Drift - och skotselanvisning BALCO



Vi pa Balco vill tacka dig for att du har valt oss. Vi 6nskar dig varmt vdlkommen till
din nya balkong. Nedan foljer rad om hur du ska skéta om din balkong.

Rengoéring av glas
Glas rengtres med trasa och fénsterputs. Anvand
inte alkaliska putsmedel vid rengdring.

Rengoring av aluminium och laminat
Aluminium och laminat rengéres med Super 10,
sépa eller diskmedel.

Fértunnande I6sningsmedel och metallforemal far
ej anvindas vid rengoring da det kan ge upphov
till skador pa glas, plat och lackerade profiler. De
enda |6sningsmedel som far anvéndas &r T-rodsprit
och oljefri aceton och detta med stor forsiktighet.

Sverige (Huvudkontor)
Balco AB

Algvagen 4

SE-362 45 Vaxjo

Telefon: +46 470 53 30 00
E-post: balco@balco.se
www.balco.se

Rengoring av balkonggolv
Balkonggolvet rengéres med sapa och vatten.
Tosalt eller liknande féar ej anvéndas pé balkongen.

Borra inte i balkongen
Det ar inte tillatet att borra i balkongens olika delar.

Byte av material

Byte av glas, plat, laminat och &vriga delar bor
oOverlatas till auktoriserad personal. Vid skador pa
balkongen kontakta din férvaltare.
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